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Sicherheitsinformationen
• Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen 

vorgenommen werden.

• Bei der Reinigung Steckverbinder nicht direkt oder indirekt 
mit Wasser abspritzen.

• Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden. Die 
Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der 
Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu 
Verletzungen führen.

Technische Daten 
• Spannungsversorgung: 6 V, Lithium-Batterie CR-P2
• Fließdruck:

- min. 0,05 MPa
- empfohlen 0,1 - 0,5 MPa

• Betriebsdruck: max. 1 MPa
• Prüfdruck: 1,6 MPa
• Betriebstemperatur: 2 °C - 35 °C
• Spülmenge (1 - 7 l einstellbar): 2 l
• Schutzart: IP 55
• integrierte Vorabsperrung

Programmtabelle, siehe Klappseite I
*A: Reinigungsmodus: Der Wasserlauf kann kurzzeitig 

gesperrt werden.
*B: Intervall der automatischen Spülung, 

benutzungsunabhängig. 
*C: Intervall der automatische Spülung, 

benutzungsabhängig.
*D: Spülung bei Dauerbenutzung, alle 8 min.
*E: Verzögerungszeit der Spülung.

Anwendungsbereich

Einbau nur möglich mit den aufgeführten Urinalkeramiken:
- KOLO Nava Top 66000     
- V&B Omnia Architectura 5574U0     
- V&B O.novo  750700
- V&B Subway 751301      
- V&B O.novo  755700 
- V&B O.novo  752700     
- Duravit Dura Style  280430  
- Duravit Dura Plus 083036                           
- Keramag Renova Nr.1   235300
- Keramag Public 237100
- Laufen CAPRINO PLUS 842061  

Installation, siehe Klappseite II.

Anschluss nur an Kaltwasserleitung!

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation 
gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Keramik nicht mit Silikon umspritzen.

Bedienung
Ein Sensor im Siphon überwacht die Temperatur des Wassers. 
Bei Temperaturanstieg erkennt die Elektronik eine Benutzung 
und löst eine Spülung aus:

- nach Abfall der Temperatur

- nach Ablauf der Verzögerungszeit

Magnetstift anwenden, siehe Seite 2
Mit dem Magnetstift können Funktionen aktiviert und 
Einstellungen vorgenommen werden.
Die Elektronik signalisiert Ausführungen durch 
Pieptöne.

Reinigungsmodus aktivieren, 
siehe Seite 1.

Batterierestkapazität abfragen, 
siehe Seite 1.

Einstellungen vornehmen

Einstellmodus aktivieren
Spannungsversorgung an der Elektronik unterbrechen und 
nach 10 s wieder herstellen.

Der Einstellmodus endet automatisch nach 3 Minuten

Spülmenge einstellen, siehe Seite 2.

Programm einstellen, siehe Seite 3.

Wartung, siehe Seite 4

Batterie, siehe Abb. [2]

Magnetventil, siehe Abb. [3]

Siphon mit Temperaturfühler, siehe Abb. [4]

Elektronik, siehe Abb. [5]

Ersatzteile
siehe Klappseite I

Entsorgungshinweise

Achtung Verletzungsgefahr! 
Gefahr von Quetschungen durch starke 
Anziehungskraft des Magneten. 

Gefahr von Augen- und Schnittverletzungen durch 
Splittern des Magneten.

Magnet vorsichtig an andere Magnete oder 
magnetische Eisenteile heranführen.

Vorsicht bei Allergie!
Magnet enthält Nickel und NdFeB.

Vorsicht bei Herzschrittmachern!
Personen mit Herzschrittmachern müssen 
ausreichend Abstand zum Magneten halten (min. 
300mm)

Vorsicht durch magnetisches Feld!
Magnet von elektrischen Geräten und Gegenständen 
fernhalten, die durch Magnetfelder beschädigt 
werden können.

Die Sicherheitsdatenblätter zu dem Produkt können unter 
www.grohe.com/nachhaltigkeit heruntergeladen werden.

Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in 
den Hausmüll, sondern müssen gemäß der 
landesspezifischen Vorschriften getrennt entsorgt 
werden.
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Störung / Ursache / Abhilfe

Safety notes
• Installation is only possible in frost-free rooms.

• The plug-in connectors must not be directly or indirectly 
sprayed with water when cleaning.

• Use only genuine replacement parts and accessories. 
The use of other parts will result in voiding of the warranty 
and the CE identification, and could lead to injuries.

Technical data 
• Voltage supply: 6 V, Lithium-Batterie CR-P2
• Flow pressure:

- min. 0,05 MPa
- recommended 0,1 - 0,5 MPa

• Operating pressure: max. 1 MPa
• Test pressure: 1,6 MPa
• Operating temperature: 2°C - 35°C
• Flow volume (1 - 7 l adjustable): 2 l

• Type of protection: IP 55

• Integrated isolating valve

Programme table
*A: Cleaning mode: The water flow can be temporarily 

locked.
*B: Interval of automatic flushing, usage-independent.  
*C: Interval of automatic flushing, usage-dependent.
*D: Flush during continuous use, every 8 min.
*E: Delay time of the flushing.

Application

Installation only possible with the listed urinal ceramics:
- KOLO Nava Top 66000     
- V&B Omnia Architectura 5574U0     
- V&B O.novo  750700
- V&B Subway 751301      
- V&B O.novo  755700 
- V&B O.novo  752700     
- Duravit Dura Style  280430  
- Duravit Dura Plus 083036                           
- Keramag Renova Nr.1   235300
- Keramag Public 237100
- Laufen CAPRINO PLUS 842061 

Installation, see fold-out page II.

Connection only to cold water pipe!

Flush pipes thoroughly before and after 
installation (observe EN 806)!

Check connections for leaks .

Not overmolded ceramic with silicone.

Operation
A sensor in the siphon monitors the temperature of the water. 
When the temperature rises, the electronics detect a user and 
triggers a flushing:

- after drop of the temperature

- after the delay time

Störung Ursache Abhilfe

Keine Spülung • Wasserzufuhr unterbrochen

• Sieb im Magnetventil verstopft

• Magnetventil defekt

• Steckverbinder ohne Kontakt

• Batterie leer
(Elektronik signalisiert Pieptöne)

• Abfluss verstopft

• Temperaturfühler defekt

• Durch hohe Umgebungstemperatur ist die 
Wassertemperatur im Siphon und im Zulauf 
> 35 °C 

• Spülung bei Dauerbenutzung aktiv (Spülung 
erfolgt alle 8 min. unabhängig von der 
Benutzung 

- Vorabsperrung öffnen

- Sieb reinigen

- Magnetventil austauschen

- Steckverbinder prüfen

- Batterie austauschen

- Abfluss reinigen

- Siphon mit Temperaturfühler austauschen

- Betriebstemperatur des Wassers im Zulauf 
sicherstellen

- Nach Abfall der Temperatur im Siphon beendet 
die Elektronik automatisch den Modus Spülung 
bei Dauerbenutzung 

Ungewollte Spülung • Automatische Spülung aktiv

• Durch hohe Umgebungstemperatur ist die 
Wassertemperatur im Siphon > 35 °C

• Magnetventil defekt

- Die Elektronik löst eine Spülung aus, um die 
Wassertemperatur im Siphon zu senken

- Magnetventil austauschen  

Spülmenge zu 
gering

• Magnetventil defekt

• Sieb im Magnetventil verschmutzt

- Magnetventil austauschen

- Sieb reinigen
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Apply magnetic pen, see page 3

Functions can be activated and settings are made with 
the magnetic pen.
The electronic signals activities by beeps.

Activating cleaning mode, 
see page 1.

Signalling the remaining battery capacity, 
see page 1.

Making settings

Activating setting mode

Disconnect the power supply to the electronics and reconnect

after 10 s.

Setting mode is automatically terminated after 3 minutes.

Setting the flow volume, see page 2.

Setting the programme, see page 3.

Maintenance, see page 4

Batterie, see Fig. [2]

Solenoid valve, see Fig. [3]

Siphon with temperature sensor, see Fig. [4]

Elektronic, see Fig. [5]

Replacement parts
see fold-out page I

Disposal note

Fault / Cause / Remedy

Caution Risk of injury 
Danger of crushing due to strong attraction of the 
magnet. 

Risk of eye injuries and cuts from splinters of the 
magnet.

Magnet gently introduce them to other magnets or 
magnetic hardware.

Caution with allergy!
Magnet contains nickel und NdFeB.

Caution with pacemakers
People with pacemakers must keep sufficient 
distance to magnets (min. 300mm)

Caution caused by magnetic field
Keep magnet away from electrical devices and 
objects, which can be damaged by magnetic fields.

The safety data sheets for the product can be downloaded 
from www.grohe.com/nachhaltigkeit.

This category of device does not belong in the 
domestic waste, but must be disposed of separately 
in accordance with the relevant national regulations.

Fault Cause Remedy

Water not flowing • Water supply interrupted

• Filter in solenoid valve blocked

• Solenoid valve defective

• Plug-in connector without contact

• Battery discharged
(Electronics signaled beeps)

• Outlet clogged

• Temperature sensor defective

• Through high ambient temperature, the 
water temperature in the siphon and in the 
water supply is > 35 °C

• Flushing during continuous use is activated 
(Flushing is initiated every 8 min. 
independent of the use)

- Open shut-off valves

- Clean filter

- Replace solenoid valve

- Check plug-in connector

- Replace battery

- Clean outlet

- Replace siphon with temperature sensor

- Ensure operating temperature of the water in the 
water supply

- After drop of the temperature in the siphon the 
elektronic terminates the mode flushing during 
continuous use automatically

Undesired water 
flow

• Automatic flushing activated

• Through high ambient temperature, the 
water temperature in the siphon is > 35 ° C

• Solenoid valve defective

- The elektronic triggers a flushing to reduce the 
water temperature in the siphon

- Replace solenoid valve

Flow volume too 
low

• Solenoid valve defective

• Filter in solenoid valve blocked

- Replace solenoid valve

- Clean filter
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