
Easy Drain Tegeldrain

Breedte: 98 mm
Hoogte: 30 mm
Inbouwdiepte: 90 / 104 / 120 mm
Aansluiting: 50 mm
Afvoercapaciteit: 0,81 / 0,64 / 0,56 / 0,53 / 0,47 L/sec
NEN-norm: 1253

Het unieke gepatenteerde sifonhuis is inkortbaar tot elke gewenste hoogte, met een totale minimale
inbouwdiepte van 90 mm. Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS stelring in het
sifonhuis worden verlijmd. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. De Easy
Drain kan gemonteerd worden in een latere fase. De Tegeldrain heeft een aansluiting van 50 mm en
is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de
afvoerbuis. In de verpakking zijn, Drain incl. rooster, sifonhuis, 3 sifons, stelvoeten
en aardklem bijgesloten. De tegeldrain kan met elke willekeurige tegel worden uitgevoerd.
 Lange lengtes verkrijgbaar op aanvraag.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Meer informatie over alle mogelijke sifons.


